
DIN EN ISO 9001:2000

Zertificat 15 100 31998

tűrés csoport E3                       
[mm]

tűrés csoport E2                       
[mm]

tűrés csoport E1                      
[mm]

0 tól 1,5 ig ± 0,40 ± 0,25 ± 0,15

1,5 től 2,5 ig ± 0,50 ± 0,35 ± 0,20

2,5 től 4 ig ± 0,70 ± 0,40 ± 0,25

4 től 6,3 ig ± 0,80 ± 0,50 ± 0,35

6,3 tól 10 ig ± 1,00 ± 0,70 ± 0,40

10 től 16 ig ± 1,30 ± 0,80 ± 0,50

16 tól 25 ig ± 1,60 ± 1,00 ± 0,70

25 től 40 ig ± 2,00 ± 1,30 ± 0,80

40 től 63 ig ± 2,50 ± 1,60 ± 1,00

63 től 100 ig ± 3,20 ± 2,00 ± 1,30

100 tól 250 ig ± 4,00 ± 2,25

250 től 315 ig ± 5,00 ± 3,00

315 től 400 ig ± 6,00 ± 3,50

400 tól 500 ig ± 7,00

Egyoldalas tűrésnél azért csak + vagy - van megadva, mert jelezzük a kétszeres 
mennyiséget: ±0,50 mm helyett +1,00 vagy -1,00 mm.

lépték                            
[mm]

Belső szabályzatunk                                                                                
a DIN ISO 3302 - 1 class E 3, E 2, E 1 alapján

Ez a verzió felülírja az előző kiadásokat!

Műszaki leírás


